NYILASZARO SPECIFIKACIO

Tokszerkezet, anyaghasznalat:

12% nedvességtartalomra szaritott frészara harom rétegl tombositésével eléallitott, 68 mm
vastagsagu profil. Az alkatrészek alapanyaga borovi- fenyd, a fedéréteg hossztoldott felhasznalt
ragaszté D4 fokozatd, viz és f6z¢ésalld. A szerkezeti elemek sarokkotései kettds ollos csappal
késztlnek. A tok és a szarny csatlakozas kettés falccal és kettSs titk6zéssel - 1 rugalmas és egy
szilard utk6zést -, az Oppold E 25-8/20 eurofalcos szerszamtipusaval van kialakitva. A
légzarast és a rugalmas Utkozést a szarnyon egy vagy két sikban korbefutd specialis, kamras
tomité profil biztositja. A viz elvezetését aluminiumbdl készilt, eloxalt feliletkezelésq,
muanyag végdugoval ellatott Gutmann normal vizvetSsin biztositja. Bejarati ajtok esetében, a
fakiiszob mellett, az alsé zarédas Gutmann alu kiszob és automata gumikiiszob

felhasznalasaval is megoldhato.

Uvegszerkezet:

A hészigetel6 tiveg 18 mm magas tuvegfalcba keriil beépitésre, rugalmas felfekvést biztosito
el6tétszalag kozbeiktatasaval. Az tveg a szarny nyitasmodjanak megfelelé kiékelést kap, ami
megakadalyozza a szarny "leszallasat". Az tveget belsé oldalon rejtetten szbgezett tGvegléc
r6gziti, korben kivil-beldl tartésan rugalmas, idéjaras- és UV all6 szilikon alapu témitéanyag
zarja le. A felhasznalt alap tvegpanel 4 - 13,5Ar - 4 - 13,5Ar - 4 Low-E Pr. (bazis esetén, belsé
oldalon lagybevonatos tvegbdl all. Ez az tveg egy float tveg, amelynek egyik oldala

elektromagnesesen felhordott fémoxid réteggel rendelkezik.

Vasalatok, zarak:

A nyilaszarék korrekt mikodését, zarédasat tobb ponton zarédod, egykezes mukodtetésd,
kornyezetbarat feltletkezelés (fehér krém) Siegenia SI-Line alapbiztonsagi vasalat biztositja,
hibas mukodtetés gatléval, becsapodas gatloval és rés szell6zével (standard esetén).

Excentrikusan allithat6, zaré elemeivel a zarodas "eréssége” szabalyozhato.

Feliletkezelés:
Kultéri selyemfényt lazar: izemben torténd végleges (nagynyomason, szorassal torténd)

feliilletkezelés lazur (magas pigment-tartalmu, az erezetet nem takard) kialakitasu.

Megjegyzés

A gyartas és beépités el6tt helyszini méretellendrzés sziikséges.

Belsé ajtok kialakitasa:
Bels6 ajtok kialakitasa:

- Novoferm : NAT-G1/125 OV-OV acél téglafalhoz val6 tok, alapozott felilettel,
RAL9002-es szinben, 1,5 mm lemezvastagsaggal,

4db V8610 panttaskaval,gumitomitéssel, DIN szerint

- 2%2 db V 8120 Zn kétrészes panttal

- ajtdlap a konyhatuzemben: Novoferm , WPA-LT PORTALIT Basic tele ajtolap, HPL
laminalt felilettel, kéracél rugdosé lemezzel, aktualis Portalit Basic szinvalaszték szerint,
normal falccal, PU habbetétszerkezettel, specialis BB/PZ zarral, 3 részes panttal, 3 oldali

takart mdanyag ratéttel, Dorma RM kércimkés kilines garn PZ, Normal profil, cilinder

30/35+3
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