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meglévd, megmarado keramia tet6cserép

meglévd, megmaradod nyers téglaburkola
meglévd, megmarado miké labazat
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Uj fa sezrkezetl nyilaszarok Uj fg se;rkgze_t(] Qyilészé’rék helv:
3 rétedi hdszig. livegezéssel 3 rétedi hoszig. Uvegezeéssel y:
8237 Tihany, I. Andras tér, hrsz.: 4., 5., 6.
targy:
Rege cukraszda,
1045, 5,85 1045, i 1,86 | 2,13 L 126 Uj melegkonyhds étterem kialakitdasanak TENDER terve
RI. Talajon fekvé padld, f6z6konyha 2017, jU nius 20.
1,5cm K6 R11B keramia lapburkolat épittetﬁ:
ragasztod, kiegyenlité réteg . . , , ,
7cm C 16 vasaltalizatbeton padiéfitéssel TlhaHYI Bences Apatsag,
I rtg. technoldgiai folia
5cm EPS 100 Iépésdillé Austrotherm ATN 100 8237 T|hany I. Andras tér 1.
- meglévd talajon fekvd aljzat szerkezet !
Dr Korzenszky Richard
R2. Talajon fekvé padld, kiszolgdld helyiségek tervez 6 .
1,5cm K6 R11B keramia lapburkolat rr ” . 1 s z
ragaszté, kiegyenlit réteg felelos tervezo:Kocsis Barnabas épitesz MEK 13 0590 03
- meglévd, megmaradd . L s ’ 4.z
talajon fekvd aljzat szerkezet Kocsisok EplteSZ Studio
R3. Talajon fekvé padld, barpult volt fehérmosogaté 2000 Szentendre, Stéger Ferenc koz 23.

helyiségnél
) 5 L o vezetl tervezd: Kocsis Gaspar épitész belsGépitész
cm Uj a vendégtérrel megegyezd méeszkd
burkolat, témitve csiszolva
ragasztod, kiegyenlité réteg
’cm C 16 vasaltaljzatbeton padidfitéssel
- meglévd, megmaradd

talajon fekvd alizat szerkezet
R3#. Talajon fekvé padidé, vendégtér

2cm meglévé megmaradd mészkd
burkolat, javitva, vegyszeres tisztitds
- meglévé, megmaradd
talajon fekvé alizat szerkezet

R4. Talajon fekvé padld, pinceszinti vendég we t t t 7 I I t
2cm Uj a vendégtérrel megegyezd mészké e rv e Z e a a p O
burkolat, témitve csiszolva, csiszdsmentes!
ragasztod, kiegyenlité réteg
- meglévé, megmaradd
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Az épiiletegyiittes eredeti épitész tervezéje: BUDAI EPITESZ MUHELY, vezet6 tervezd: Koris Janos Epitész eszak nyugati homlokzat m=1:50




