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Gépészeti mlszaki leiras

1. Altalanos ismertetés

Jelen tender dokumentaciéo a REGE Cukraszda konyhalizem teljes gépészeti korszerUsités- és
egyidejl bévitésérél szal.

A Tihanyi Bencés Apatsag nyilvanos teriletén egy mikodé Rege Cukraszda épliletet talalhato. Az
éplletegyittes befejezd konyhat-, kiil- és beltéri fogyaszto tereket és konyhai kiszolgal6 helyiségeket
tartalmaz, az alagsorban vendég WC csoporttal. A meglévd konyha egység egy cukrasz lizem
funkcidval bévil. Ezzel egyidejlleg a meglévd konyha a feltjitasrdl dontott az izemeltetd.

2. Adottsagok, el6zmények

A Rege Cukraszda egy 6sszkézmives kulterileten helyezkedik el, gépészeti kilsé k6zmivekkel
ellatott, valamennyi kézm{ bekoétéssel rendelkezik. A k6zmivek éplilet csatlakozasai kialakitottak,
jelenleg is hibatlanul mikddnek.

A meglévd NA5O vizbekotés felbbvitése nem szilkséges.

A csatorna halézat meglévé épilet bekotés felbdvitése befogadd aknaig sziikségessé valik.

3. Szakagi gépészeti megoldasok
Az épulet gépészeti haldzatai alapvetéen épuleten bellliek.

e vizellatas

e HMV ellatas

e lagyviz ellatas

e —csatornazas

o kozponti flités — héellatas
o szellbzés

o gazellatas

e szabalyozastechnika

Az alabbiakban az egyes gépészeti rendszerek ismertetését adjuk, jellemzé miszaki
adatokkal, anyagfelhasznalas, szereléstechnikai eléirasokkal, az alabbiak szerint:

3.1. Vizellatas
Az épllet igények szerinti mikoédését harom kiildnbdzé vizhaldzatrél lehet biztositani.
e ivoviz
e hasznalati melegviz (HMV)
e lagyviz

Az alabbi rendszerek épitenddk ki:




3.1.1. Ivovizellatas

Az épllet egy NA100 kilsé halézatra csatlakozik. A jelenlegi bekétést NA 50 méretli, nem
kell bvitetni.

Varhat6 fogyasztasi értékeket az MSZ-10.158/1. szabvany konyhara szamitva dolgozonként
70 I/nap,f6-vel szamolva, 8 f6 dolgozdi létszamra, 500 adagos befejezé konyhara 20 |/adag,
valamint 1 I/mz,nap takaritassal szamolva az alabbi:

Fogyasztasi értékek:

o csucsfogyasztdsa:...........ccoeeveiiiinnnn. 1,64 liter/s
e napifogyasztds: ..., 10,9 m*/nap

Epllet vizvételi helyei:

KEZMOSO ..voiveiiiiii 9 db
MOSAO ..t 6 db
W 5 db
ZUhanyozol ......cooviiii e, 2 db
2 med. nagykonyhai mosogato ..................... 7 db
Tmed. mosogatd ........ccoviiiiiiiiii 1 db
MOSOgato gepP  .vvvvviiiii i 2 db
billend Ust ......ccoviii i, 2 db
nagykonyhai berendezés bekdtése ............. 7 db
falikit .. 3 db
VIZIAQYItO .o 2 db

Berendezési targyak felszereltsége:

o kézmoso hideg-melegvizre: rozsdamentes kézmoso, lehajthatd vodor tartéval, blzelzardval,
leereszt6 szeleppel, tartalékelzarokkal, keverd csapteleppel, kdzponti HMV halézatra
csatlakoztatva

e mosdé hideg-melegvizre: 584 mm, porcelan mosdé, blizelzardval, leeresztd szeleppel,
tartalékelzardkkal, keverd csapteleppel, kdzponti HMV halézatra csatlakoztatva

o WC berendezés: konzolos, porcelan WC csésze, burkolat mogotti WC viztakarékos tartaly,
tartalékelzaroval

e mosogatd: 1 vagy 2 medencés rozsdamentes acéllemez mosogato, blizelzaroval, szabadon
allo kivitel, leeresztd szeleppel, kihuzhatd tomibs, keverd csapteleppel, tartalékelzaroval,
kdzponti melegviz halézatra csatlakoztatva

¢ nagykonyhai mosogato: 2 medencés rozsdamentes acéllemez mosogatd, szabadon all6 (
konyhatechnolégia szerint) blizelzaréval, leereszté szeleppel, konyhatechnolégia szerinti
keveré szeleppel, tartalékelzaréval, kdzponti hideg-melegviz haldézatra csatlakoztatva

e zuhany : épitett zuhanytalca, résfolydkas lefolydval, blzelzard, keverd fali csaptelep, fix
zuhannyal, krémozott kapaszkodéval és szappantartoval, személyzeti 61t6zénél, kdzponti
HMV halézatra csatlakoztatva

o falikut: rozsdamentes falikut, két csaplyukkal, blizelzaréval, légbeszivos, tomlévéges
csapteleppel, tartalékelzaroval

e mosogatdégép-csatlakozd: burkolat mogotti hollandis csatlakozo, légbeszivoval és
visszacsapo-szeleppel, krémozott fedlappal

e taposoéracs, szennyfogo kosarral: acél lemez dsszefolyd, kromozott taposéraccsal
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¢ homokfogds padlé 6sszefolyd: mlanyag 6sszefolyd, kiveheté homokfogd kosarral, kromozott
fedlappal

A szocialis blokkok és a konyhai vizes helyiségek berendezési targyai és szerelvényei
vandal biztos- és viztakarékos kivitelek.

A takaritasi vizvételhez helyiség csoportonként 1-1 db H+M falikutat rendszeresitink a
takaritészer helyiségekben, V2" méretl légbeszivés kifolydszeleppel. llyen berendezési
targyak keriinek a hulladék-, kuka- és mosléktarolokba, gépészeti helyiségbe.

A vizes berendezési targyak porcelan vagy rozsdamentes anyaguak, kromozott blizelzaré
szifonos csatlakozassal.

Vizvezetéki cséhaldzatok kialakitasa: A vizhalézatok 6t rétegl miianyag csoves vezetékkel,
prés idomos, csbizzadas elleni szigeteléssel, burkolat mogott illetve alarendelt helyiségekben
szabadon szerelve, menetes szerelvényekkel készllnek

Az ivoviz halézatba mechanikai szirét tervezink.

3.1.2. Hasznalati melegviz-ellatas

Az éplilet szamara két, eltéré hémérsékleti HMV (hasznalati melegviz) rendszer készul.
o 65°C konyhai berendezések halézata

Az éplilet kozonség forgalmi és konyha technoldgiai tertletre oszthaté.

a.) 65°C-os konyhai rendszer:

A konyha vizes berendezési targyai 65 °C-os halézatot kapnak, amely egy 65 °C
hémérsékletll, kdzponti, h6kdézponti hasznalati melegviz bojler - 2 db 500 literes, kdzvetett
fatésd, novelt teljesitmeény, csékigyos tarolokrol szolgalunk ki. A bojlerek flitését tavvezetéki
héellatas biztositia a kodzponti kazanhazbdl, szikség szerint parhuzamos Uzemben. A
halézatot keverd szelepekkel, cirkulacios vezetékkel és szivattyaval egészitjuk ki az azonnali
melegviz vétel biztositasara.

A konyhai el6készité mosogatoi szintén 65° C-os ellatast kapnak a kdzponti HMV haldzatrol.

b.) 45°C-os konyhai szocialis rendszer:

A konyha szocidlis blokk vizes berendezési targyai 45 °C-os haldzatbdl kapnak ellatast a
kozponti bojlerekbdl. A szocialis 45°C-os rendszer vizhémérsékletét egy termikus korlatozé
allitja eld, a 65 °C bojler vizhez kevert hidegvizzel.

c.) Vendég WC szocialis rendszer:
A vendég szocialis blokk melegviz ellatasat egy 120 literes villanybojler biztositja.

| 3.1.3. Lagyviz ellatas
A konyhatechnolégiai berendezési targyai kozil a nagyteljesitményl konyhai mosogato
gépek és a kazanhazi feltoltés lagyvizet igényelnek. A két berendezés csoport lagyviz igénye
eltéré paraméterekkel rendelkezik, ezért két berendezés telepitése indokolt.

Konyhai hasznalatra 1 db BWT gyartmanyu, Aquadial Softlife 25 tip. egy oszlopos vizlagyitd
kerll a kazan helyiségbe, 0,6-1,3 m*/6 teljesitménnyel 60 m®*x°dH névleges kapacitassal.

H&kozponti hasznalatra: 1 db BWT gyartmanyu, VAS-15. tip. egy oszlopos vizlagyitot
telepitettiik az emeleti kazan helyiségbe, 1,0-1,3 m*/6 teljesitménnyel 60 m°x°dH névleges
kapacitassal.




Szerelési méd és cséhalozat anyaga mint hidegviz halézatnal.

3.2. Csatornazas
Az épulet a Skanzen belsé @ 200 szennyviz halézatra fog csatlakozni.

Terhelési értékek:
= csucsterhelés:................. 2,30 liter/s
* napiterhelés:. ................ 10,9 m*/nap
Az épulet mikoddése soran harom kuldonb6zé minéségi szennyviz keletkezik, amelyek:
o fekalids szennyviz,
e Zsiros szennyviz,
e homokos szennyviz és

eltérd tulajdonsagokkal és osszetétellel, melyek kdzll a szocialis szennyviz vezethet6 csak
kozvetlenll a kbzcsatornaba, a tdbbit bevezetés elbtt kezelni-, mentesiteni-, semlegesiteni -
kell a befogadd el6irasainak megfeleléen.

A keletkez6 szennyvizek elvezetésére fajtanként elvalasztott cséhalézatokat alakitottunk ki.

A szennyviz elvezet6 csatornahalézat KGPVC tokos miianyagcsébdl és a csatlakozasi- és
iranytorési pontnal NA315 tisztitbaknakkal készll, a technoldgiai leiras szerinti kivitelezéssel.

\ 3.2.1. Szocialis szennyviz elvezetés

A szocialis szennyviz kezelés- és mentesités nélkdl, gravitaciosan, kdzvetlen bevezetésre
kerul az NA 200 mm kuls6 csatornahalézatba.

‘ 3.2.2. Zsiros szennyviz kezelés

A konyhai tevékenységek kozul a huselbkészités-, mosogatas-, f6z6Ustok mosasa és Uritése
zsiros szennyvizet termel. Az ételmaradék visszatartasara kiveheté kosaras, ételfogos,
rozsdamentes anyagu padloracsok keruinek az Ustok kezel6 oldalara a padldba, rozsdamentes
taposoraccsal. Ezek a zsiros szennyvizek kdzvetlen nem-, csak mentesités utan vezethetdk
kozcsatornaba.

A zsirmentesitésre 1 db kdltéri, foldbe telepitett, ACO gyartmanyu, Lipumax NG 5,5. tipusu,
5,5 | /s névleges teljesitményi, 3,15 t dssztdmeg(i, 0,9 m>-es zsirterd, kiiltéri miianyag,
zsirlevalasztot telepitettlink az épulet mellé, kivilre. Méretezés Mellékletben.

3.2.3. Homokos szennyviz elvezetés

A z0Oldség el6készité burgonya koptatd berendezésében homokos szennyviz keletkezik.

Kivehetd kosaras HL71/NA100 tipusu padlédsszefolyok kertilnek a zoldség elbkészitd és
zOldségraktar padozataba.

3.3. Csapadékviz elvezetés
Valtozatlan marad.




3.4. Hoéellatas, kozponti fiités
A konyha — vendég tér épllet a vonatkozo6 40/212.(VI11.13.) BM. rendelet és 7/2006.(IV.24.) TNM.
rendelet éplletenergetikara vonatkozo elbirasai és kdvetelmény értékeit.

\ 3.4.1. HGoveszeség

A helyiségek héveszteségenek meghatarozasakor az MSZ-04.140/2-91. szabvany M.1.8.11.
tablazatban el6irt belsé hémérsékleteket vettlk alapul konyha. éttermekre vonatkozdan:
o fogyaszto terek....... +22°C

e konyha ................ +18°C
o elbkésziték .......... +22°C
e jroda .........oeennnns +22°C
e WC ...t +20°C
e Mosdd ................ +22°C
e zuhany ................ +24°C
o Olt6z6 ................ +22°C
o Kkozleked6 ............ +19°C
e raktar, tarolo ......... +12°C

A héveszteség szamitast a kdvetkezd méretezési allapotra végeztik:

o téli kllsé hédmérséklet: ....... -13 °C
o f(ités Uzeme: ............. szakaszos
o beépités mddja: ..... szabadon allo
o széljaras .......ocvieiiiinnnnn. normal
Az épulet hbvesztesége: ......... 39,63 kW

Ftési haldzat 60/50°C hdlépcsdji, zart, szivattyus rendszer, kiilénb6z6 tipusu héleaddkkal.

3.4.2. Hbéleadok, flitési rendszerek

A héleaddk helyiség csoportonként, funkcionként eltéréek. Alapvetéen beltéri ftésrt és
kiltéri temperalast biztositanak a fiitési halézatok, fagymentes és fagyveszélyes
helyiségekben.

Az alabbi tipusok valamelyike talalhatdé minden helyiségben.
o lapradiator
e padlofiités

3.4.2.1. Radiator h6leadok

Radiatoros héleadok flitenek az éplilet belsd, fagymentes helyiségeiben. A konyhaban és a
konyha terlletének minden helyiségében. A héleaddk Vogel-Noot radiatorok lesznek
beépitett szelepezéssel 60/50°C-os hblépcsdvel, oldalfali, alsé csatlakoztatassal, termo-
sztatikus szelepekkel.

A radiatorok padldoba szerelt 6trétegli csévei 1 db oszt6 - gyljtére csatlakoznak, kérénként 1
db 72" méretli szabalyoz6 szeleppel illetve 2" elzard golydscsapokkal. A helyi oszté —gyijt6
és a kazanhazi osztok kozotti csbvezeték oOtrétegli mianyagcsével készll, hészigetelve,
almennyezetben illetve szabadon szerelve

A meglévé radiatoros kort hidraulikailag hécserélén keresztul levalasztjuk az uj épitési
halézatoktol, onallé tagulasi rendszerrel.

3.4.2.2. Padléfités
Uj manyagcséves padléfiitést kap a konyhaiizem, 38/35°C hélépcsével, Rautherm 16*2,0
mm Rehau gyartmanyu, oxigéndiffuzé mentes csével, hészigetelésre fektetett acél haléra
szerelve, esztrich beton agyazatba.




A fogyasztd tér padlofiitése valtoztatas nélkil megmarad. A meglévd padiéfiitési koroket
hidraulikailag hécserélén keresztll levalasztjuk az Uj épitésl haldzatoktdl, 6nalld tagulasi rendszerrel.

3.4.2.3. Szell6z6 kalorifer

A harmadik héfogyaszté rendszer a légkezeld fiitd kaloriferei, amely tiszta friss levegbvel
miikodik, két teliesitményfokozatban. 6.040/6.040 m*/6 légmennyiséggel, 47,9 kW fiitési
teljesitményigénnyel 24,0°C-60/50°C hélépcsd mellett. A halozat 2 db kaloriferes, kdzvetité
kdzeges hdvisszanyerdt tartalmaz, a konyhai elszivott levegé zsirg6z tartalma miatt.

3.4.2.4. HMV bojlerek fltése

Egy darab 1.000 literes tarol6 bojler flitési hdigénye 12°C-65°C hélépcsd mellett 68,0kW. A
bojler felfitését flitéssel parhuzamos Gzemid6 alattira terveztik. A szabalyozas rendkivili
felfGtésre, un. parhuzamos lzemre is alkalmas. Ebben az esetben a felfiités ideje
Iényegesen hosszabb, mint elénykapcsolasban, tizemidén kival.

3.4.3. H6kozpont, héellatas

Az épulet kllonbozé kalorikus hdigenyét egy tavoli kdzponti kazanhaz, tavvezetéken keresztil
biztositja. A f(tés-, HMV és szell6zési hbigény kielégitésére a Galéria szarny hékézpontbdl lesz
kielégitve.

Hbékozponti teljesitményigények:

o kozpontiflités :................. 39,63 kW
e vendéghazfités:............. 32,69 kW
e emeleti kidllito tér............. 28,20 kW
o szell6zés i......coveiiiiiiinnn. 45,36 kKW  (75,6%)
o HMV............ooiiiiiiin 68,0 kW
Egyidejii max. héigény* :........... 210,90 kW
Beérkezd teljesitmény................... 210,0 kW

*szellbzés hdigeny, hévisszanyerés nélkdl

Berendezési targyak :

¢ 1.db 100 literes tagulasi tartaly, NA 32 biztonsagi szeleppel,

e 1.db 1.000 literes, indirekt flitési HMVbojler

e 2 db vizlagyits, 1,0 m¥/6 teljesitmény

o 1-1 db oszté-gyijtdé 5 db csatlakozé csonk+ 1 db héméré+1 db nyomasmérd




3.5.Szell6zés

A konyha Uzem helyiség csoportjainak mikoédéséhez tobb, egymastdl fliggetlen gépi
szell6zés kialakitasa sziikséges.

A szell6zés altal megvalosuld(n 1/6ra)) légesere szamok:

- konyha: ... 30,0 1/6ra
- ocukraszat:  ......... 10,0 1/6ra
- mosogaték: ... 5,0 1/6ra
- el6késziték ... ............ 5,0 1/6ra
- raktarak: .................... 3,0 1/6ra
- WC : ... 5,9..9,0 1/6ra

3.5.1. Altalanos szerkesztési elvek

A gépi szell6zések dsszességében kiegyenlitett médon Gzemelnek.

A szell6zési rendszerek komfort, biztonsagi és technoldgiai célokat szolgalnak. Két befavo —
és 06t elszivo haldzatot kell kialakitani. Valamennyi rendszer gépi, ventilatoros tipus.

3.5.2. Szell6z6 rendszerek

Befuvo rendszerek:

= kozponti befGvas ............cc........ 6.040 m*/6
= dolgozadi szocidlis blokk ............... 1.050 m*/6
= Kkazanhazi befuvas ...................... 100 m*/6

Elszivo rendszerek:

= konyha Uzem elszivas ............... 6.040 m*/6
= dolgozdi szocialis blokk ............... 1.050 m*/6
= kozOnség szocialis blokk ............... 320 m*/6

Az éplletben az alabbiakban részletezett és kialakitasu rendszereket kell kialakitani:

\ 3.5.3. Technoldgiai szell6zés

A konyhai erny6k elszivasa, a kazanhaz friss leveg6 befavéasa .

| 3.5.3.1. Konyhai szellszés

A konyhalzem depresszios szellbzésli a konyhaszag terjedés megakadalyozasara tobbet
szivunk el mint a befujt mennyiség.

= konyhai befuvas 3.100 m%/6 100 % friss befuvas + elszivas

= konyhai elszivas 3.600 m*/6

A hianyzé 500 m®6 légmennyiség a Cukrasz lizem tllnyomasos beflivasbdl érkezik a
konyhaba.

A konyhai elszivé rendszerben 4 db elszivd ernyd van, zsirfogds Kkiviteli betétekkel. A
cukraszuzem tulnyomasos rendszert- és halozatot kapna. A Cukraszat felél a konyha felé
torténd légaramlasara a falnyildsok szolgalnak.

3.5.4. Hangcsillapitas
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A ventilator zajok cstkkentésére szivo- és nyomo oldalon konydk hangcsillapitdk kertilnek, kulisszas
kivitelben, kulisszak a konyok befordulé méret magassaguak. A légszelepek bekotései Sonodec
rugalmas hangcsillapitoval térténnek.

Akusztikai jegyz6konyvvel kell igazolni a megfelel§séget a hasznalatba vételhez.

3.5.5. Beszabalyozas

A légcsatorna halézat beszabalyozasara kdzpontilag a ventilatorok szabalyozé zsalui szolgalnak. Az
egyes leagazasok kiinduld pontjaiban szintén zsalus szabalyozas szerelendé valamint az egyes
kifavok- elszivok egyedileg is szabalyozhatok. A beszabalyozasrol irasos dokumentumot kell
mellékelni a hasznalatba vételhez.

3.6. Gazellatas

Az épllet jelenleg rendelkezik gazbekdtéssel tertleti haldzatrdl. A korszerilsités uj kazanok-
és konyhatechnoldgiai berendezések telepitését jelent.

Az épllet gazfogyasztoi fiitd kazanok- és konyhai berendezések lesznek. A méré és fogyasztoi
halézat a ndvekvd teljesitmény szerint cserére szorul.

o Konyhai beépitett teljesitmény 193,5 kW 20,5 Nm%6
Tervezett allapot: .............................. 193,5 kW 20,5 Nm?/6

3.7. Epiiletgépészeti szabalyozas

Az éplletgépészeti korok szabalyozasat egyedi szabalyozokkal terveztiik, épuletfeligyeleti
rendszer nem készill. A kazan szabalyozo a fitési kdroket, a légkezelSket sajat elektronikus,
hidraulikai szabalyozékat tartalmaz az alabbiak szerint.

3.7.1. Fitési korok, helyiség hémeérséklet szabalyozasa

A tervezett négy flitési- és egy hasznalati melegviz el6éallitas szabalyozasat a Honeywell
EVOHOME rendszerii, Evocolor ATC928 elektronikus szabalyozoval terveztik, belsé
hémeérséklet fliggd megoldassal. A CMT 924 RF szoba termosztat vezeték nélkdli, elemes kivitel,
orankeénti 10x-es mintavétel. A szabalyozé digitalis termosztatokkal van kapcsolatban, a belsd
hémérsékletrél, WIFI médon, vezeték nélkll, inditja-allitja a fltési kérok szivattyuit. A
szabalyozo és szivattyuk kozott vezeték nélkili SPD relé teremt elektromos kapcsolatot.

3.7.2. Légkezelbk szabalyozasa

A két légkezeld sajat gyari elektronikus szabalyozét tartalmaz, amely befujt levegé allando
ertéken tartasat biztositja motoros szelep beavatkozo6 szerven keresztul.

Wolf KG TOP 96 légkezeld szabalyozasa tartalmazza a zsalumozgatd motorokat, sziré
eltdmddés érzékelbket, fltd regiszterhez keverd szelepet, kdzvetité kozegeshez a szivattyut,
fagyvédelmi termosztatot.

Helios KWL EC 1400 D Pro WW légkezel6 WHSH 24 V tipusu egységet tartalmaz
szabalyozo elemként.
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MUNKAVEDELEM
A munka megkezdése elbtt a kivitelez6 koételes a helyszinnel kapcsolatos veszély
forrasokrol tajékozédni, a megfeleld veszély-elharitasrol, védekezési (eszkdz) ellatasrol
gondoskodni. A szerelés soran szukséges munkavédelem a Kivitelezési technologiatol
flugg, ezzel kapcsolatban a kivitelez6i Munkavédelmi Szabalyzatban foglaltak betartasa
szlukséges.

Minden esetben rendelkezésre kell alini a megfelelé minéségu, hasznalhaté allapotu
véddfelszerelésnek és azok hasznalatat meg kell kdvetelni a munkat végz6 dolgozotol.

A munkavédelmi felszerelések folyamatos, lUzemképes allapotanak biztositasardl a
kivitelezd cég koteles gondoskodni. A munkahelyen dolgozok folyamatos munkavédelmi
oktatasat el kell végezni.

LN

Dobay Istvan

tervezd
okl. épuletgépész
G-1.13-7927.

2011.Budakalasz, Di6fa u.13/a

2017. junius hé

4. Vonatkoz6 szabvanyok, rendeletek, eldirasok jegyzéke

Tiizbiztonsag:

54/2014 (XI1.5.). BM rendelettel érvénybe léptetett OTSZ 5.0.
MSZ EN 671-1:2013. Beépitett tlizolté berendezések. Témléberendezések. 1. rész:
Tomlédob alaktartd tomlével

Higiénia, egészség- és kérnyezetvédelem:

4/1984.(1.23.) EUM.r. a zaj és rezgéskelté hatarértékek megallapitasarol

21/1998.(V1.10.) IKIM.r. a gépek biztonsagi kovetelményeir6l és megfeleléségének
tanusitasarol

38/1995.(VI.) Korm.r. a kdzmdives ivovizellatasardl és a kdzmiives szennyvizelvezetésrol

4/2002.(11.20.) SZCSM-EUM.r. az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl

MSZ EN1505 Epiiletek szelléztetése.

MSZ EN1506 Epiiletek szelléztetése.

MSZ EN1752 Epiiletek szelléztetése.

MSZ ENV12097 Epiiletek szelléztetése.

MSZ ENV12220 Epiiletek szelléztetése.

MSZ ENV 12599 Epiiletek szelldztetése.

MSZ ENV 12097 Epiiletek szelldztetése.

MSZCR1752 Epiiletek szelléztetése. Epliletek belsé kdrnyezetének tervezési alapjai

MSZ21875-79 Munkahelyek flitésének és szell6zésének munkavédelmi kdvetelmeényei

MSZ 21875-79 Munkahelyek flitésének és szell6zésének munkavédelmi kdvetelményei
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3/1979. (V.29.) EUM sz. rendelet, Az egyéni védéfelszerelésekrol

15/1980.(XI1.29.) EUM sz. rendelet, A védéital juttatasarol

MSZ 172 Erintésvédelmi szabalyzat;

MSZ 17305-83 Munkavédelem, Anyagmozgatasi munkak altalanos bizt. kbvetelményei;
MSZ 04-963/1-87 Munkavédelem, Epitsipari gépek

Hasznalati biztonsag és megfeleléség,

17/1996.(VII.15.) BM.r. a ktelez6kéménysepré-iparikdzszolgaltatasrol

e 84/2001.(V.30.) Korm.r. az Eurdpai Megallapodashoz Kapcsolédd, a megfeleléség
értékelésérdl és az ipari termékek elfogadasarol

e 1969.évi VII. tr. Gazenergiarol szol6 térvény és végrehajtasi rendeletei:1/1977.(IV.6.)NIM
€s11/1982.(VI11.18.) IpM

e 2005.11.23-ankiadott,Gaz csatlakozovezetékek és fogyasztéi berendezések létesitési és

Uzemeltetési miiszaki-biztonsagiszabalyzata”

MI-04-132-87 Epiiletek vizellatasa

MI-04-134-87 Epiiletek csatornazasa

MSZ15046 Vizellatasi terminologia Il. Epilet vizellatas és melegviz-szolgaltatas

MSZ15249 Vizellatasi terminoldgia |. Hidegvizellatas

MSZ12623:1985 Gaz- és olajtlizelésl berendezések kezelési osztalyba sorolasa

MSZ EN 303-1:2000 Fltékazanok 1., 2. és 3.rész

MSZ11428/1-2 Gaztizelésli kazanok

MSZ12620/1 Id6szakosan felligyelt gaz- és olajtlizelési kazanok

MSZ CR1749:2000 A gazkészulékek eégéstermék-elvezetési maddszer (tipusok) szerinti

osztalyozasanak eurdpai rendszere

MSZ2394-1:1979 Gazellatas szerelvényei. Magnes szelep

MSZ11413-6:1977 Gaztdmorség és vizsgalata

MSZ EN12098-1:2000 Ftési rendszerek szabalyozasa

MSZ 7400/1-7-83 Kazanok és nyomastartdé edények biztonsagi szerelvényei

MSZ12620/4 Melegviz-kazan és melegviz tarolé kévetelményei

Energiatakarékossag- és hévédelem:

e 1253/2014/EU rendelet a 2009/125/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvnek a
szell6ztetd berendezések kdrnyezettudatos tervezésére vonatkozo kdvetelmények
tekintetében torténd végrehajtasardl

o 811/2013/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvnek a helyiségfiité berendezések, a
kombinalt fitbberendezések, a helyisédfiité berendezésbdl, hBmérséklet-szabalyozobdl és
napenergia-készulékbdl allé csomagok, valamint a kombinalt fitéberendezésbdl,
hémérséklet-szabalyozobdl és napenergia-készilékbél allo csomagok energia-
fogyasztasanak cimkézése tekintetében torténd kiegészitésérsl

o 814/2013/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvnek a vizmelegiték és a melegviz-tarolé

tartalyok kérnyezettudatos tervezésére vonatkozo kévetelmények tekintetében térténé

végrehajtasarol
MSZ EN 832:1999 Epiiletek hévédelme.
7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épuletek energetikai jellemz8inek meghatarozasarol.
176/2008.(V1.30.) Kom. rendelet. Az épliletek energetikai tanusitasardl
40/2012.(VII1.13.) BM. rendelet Epiiletek energetikai jellemz&inek valtozasarol

Elet- és katasztrofa védelem:

e 52/2014.(XII.5.) BM rendelettel érvénybe Iéptetett OTSZ 5.0

e 20/2002 (1.23) BM rendelet a tizvédelem és a polgari védelem miiszaki kovetelményeinek
megallapitasarol.
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ZSIRFOGO HIRDAULIKAI MERETEZESE

Targy: REGE Cukraszda, Tihanyi Apatsag

Fenti cim alatt egy étterem-kavézéd felljitdsra-bévitésrel, f6zO8konyhaval, cukraszattal
egésznapos kihasznaltsaggal. A konyhalizem-, cukraszat-, hisel6készit6- és Uzemi- és
fogyasztéedény mosogatok szennyvizének zsirtalanitasara kdzponti zsirfogét telepitiink. Onallo
zsiros szennyviz halézat épull a nevezett berendezések és a zsirfogd kozti csatorna szakaszra.
A méretezés a vonatkozd EN-1825-2:2002. szabvany alapjan készilt, Napi ételadag c.
mébdszer felhasznaldsaval.

Méretezés adatai:

Névleges méret meghatarozasa:
NS [ liter/sec]=Qsxfax fixfr= 3,8 x1,0x 1,0 x 1,3 = 4,94 liter/sec.

NS ( névleges méret )
fa=1,0 altalanos siriiség ............ ( slriiségi tényezb )
fi=1,0 t<60°C ...oooiiiiinnns ( hémérsékleti tényezd)
fr=1,3 VEgySZEeres .................. ( vegyszer tényezd )

Névleges terhelés meghatarozasa:
Qs [ liter/sec] =M xVM x F /tx 3.600 =600 x 50 x 5/ ( 6 x 3.600 ) = 1,488 liter/sec.

M =150 adag/nap .......ccoeoeiiiiiiiiiiiiieeeen (adagszam)
VM =100 liter/adag .............coceenenenn. ( adagonkénti vizigény )
F=50 i, ( csucstényezd )
t=606ranap ........coceeiiiinnnn ( zsirfogd napi hasznalati ideje )
Qs = [liter/sec] .oovviiiiiiiiiiiii ( névleges terhelés )

Kivalasztott berendezés:

ACO LIPUMAX P-BNG 5,5

NSLipumax= 5,5 liter/sec.

Mivel a valasztott berendezés névleges mérete nagyobb, mint a szliikséges névleges méret és fenn all

NS n = 4,94 liter/sec. < NS ecoser = 5,5

liter/sec.

Osszefliggés, tehat a valasztott mentesité eszkdz adott feladatra
ALKALMAS !

Dobay Istvan
okl.gépészmeérndk
G T-Tell. 13-7927.

Budakalasz, 2017. junius ho
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