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L1-1 IP40 C
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K
ültéri falikar FR

AN
C

ESC
O

N
I F.6829.1.28 2 x 13W

, 3000K°, 2 x 950lm
,  IP65, antracit porszórt lám

patest.
K

ültéri terasz aljzat burkolaton elhelyezett ref. FRA
N

C
ESCO

N
I F.6841 10,5 W

, 3000K
°,   IP65, antracit porszórt lám

patest.

Kültéri O
SR

AM
 LED

 szalag 3000 K
 tám

fal oldalára típus
beépítő sínbe rögzítve IP 65 h=45 cm

LED
 szalag bútorzat

aljára h=0,3m

LED
 szalag bútorzat aljára

h=0,7m

LED
 szalag bútorzat

aljára h=0,3m

LED
 szalag bútorzat

aljára h=0,3m

LED
 szalag bútorzat

aljára h=0,3m

LED
 szalag bútorzat pult

feletti polc aljára rögzítve m
=1,5m

Q
U

ATTR
O

BI: LIN
EAD

ILU
C

E SO
SPEN

SIO
N

E LM
 010 BIC

71x123x2830 LED
 64W

 3000 K
, függesztett világító test, dim

elhető fényforrás, fehér

Álm
ennyezetbe süllyesztett, ref. Q

U
ATTR

O
BI M

AC
R

O
Q

U
AD

R
O

 LED
 M

A017 BIC
 S 2 x 17W

/3000K°/11°  C
R

I 93

Konzolosan a falsíktól eltartott tükör
hátfalán indirekt világítás

O
SR

AM
 LED

 SZALAG
 3000 K

O 

tükör keret hátára szerelve
2,1 fmKonzolosan a falsíktól eltartott tükör

hátfalán indirekt világítás
O

SR
AM

 LED
 SZALAG

 3000 K
O 

tükör keret hátára szerelve
2,1 fm

TO
PM

ET   VAR
IO

 30-07 beépítő profil, álm
ennyezetben

 ref. STR
IP 102101.99 LED

-szalag 19,2w
/fm

,
3000K°, C

R
I 90, 1546 lm

, IP 20.
Trafó elhelyezése álm

ennyezetben, szerelőnyílást biztosítani szükséges!

LED
 bútorba süllyesztett indirekt irányfény 12 m

m
 m

ély alu arm
atúra tejplexi előtéttel,

ref. STR
IP 102101.99 LED

-szalag 19,2w
/fm

, 3000K°, C
R

I 90, 1546 lm
, IP 20 fényforrással.

Trafó elhelyezése bútorban,  szerelőnyílást biztosítani szükséges

Álm
ennyezet szegélyén elhelyezett, süllyesztett ref. Q

U
ATTR

O
BI KO

R
 KR

006 BIC
 S,

LED
 3000K°/17W

/15° C
R

I 93, fehér, sínes fényvető lám
patest, ref.

 Q
U

ATTR
O

BI A 732 (2m
)  süllyesztett 3 fázisú sín összes rendszerelem

ével.
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V32
B

V32
B

m

LED
-szalag elhelyezése

álm
ennyezetben,

beépítő profilban

"FE" jelű főelosztó
Installációs áram

körök vezetékezés

Jelm
agyarázat:

1 sarkú kapcsoló, süllyesztett kivitelű
2 sarkú kapcsoló, süllyesztett kivitelű
3 sarkú kapcsoló, süllyesztett kivitelű

Felszálló vezetékhálózat
Leszálló vezetékhálózat

M
ozgásérzékelő világítás kapcsolásához / m

otion sensor
I.1.

Irányfény világítás C
L-915W

/slave/conv/M
B

 1h IP44

Beltéri fali lám
patest AQ

LU
S LYN

N
 A9-652.30 9W

/3000K/360lm
  fehér lám

patest

B

Beltéri fali lám
patest AQ

LU
S LYN

N
 A9-652.30 9W

/3000K/360lm
  fehér lám

patest + inverter
B

B
B

iztonsági világítás inverteres előtéttel szerelt lám
pa

Konzolosan a falsíktól eltartott tükör hátfalán indirekt világítás
O

SR
AM

 LED
 szalag 3000 K

 tükör keret hátára szerelve 2,1 fm
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A
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B
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D
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érnöki Bt       E

-m
ail: dom

onkos.gy@
t-online.hu

2025 V
isegrád, Széchenyi út 34. T

el: 26/397510   M
ob:20/9663714.

R
ege cukrászda, új m

elegkonyhás étterem
 létesítése

8237 Tihany, I. A
ndrás tér, hrsz.: 4., 5., 6.

Épület villam
osítás

Tervezett világítási hálózat


