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Miuiszaki leiras

Tihanyi Bencés Apatsag, Rege cukraszda 8237 Tihany, Kossuth Lajos u. 22.
Uj melegkonyhas étterem kialakitasa
1. El6zmények: Tihanyi Bencés Apatsag Rege cukraszda 8237 Tihany, Kossuth Lajos u. 22.
atépitésre keriil. Az atépités soran a melegkonyhas rész lesz kialakitva. A konyhatechnologia
vegyes gaz és elektromos kialakitast lesz. Jelen miiszaki leiras a beruhazas elektromos
kiviteli tervéhez késziilt.

2. Bontasi munkdak: bontandé az épiilet jelenlegi betaplaldsa valamint bontand6 az
atépitéssel €rintett épiiletrész elektromos haldzata.

3. A villamos halézat alapadatai:
Epiilet rendeltetése: vendéglatas
Epiilet tlizrendészeti besorolésa: ,,D” nem tlizveszélyes
Fesziiltség nem: 3x230/400V 50Hz
Erintésvédelmi mod: nullazas (TN-C-S rendszer)+EPH

4. Villamos energia igény:. a tervezett clektromos haldzat iizemeltetéséhez 150kVA
(3x217A) csatlakozasi teljesitmény sziikséges. A meglévd csatlakozasi teljesitményt
bovitése sziikséges. Uj igénybejelentést kell benytjtani a E.ON Eszak-dunantuli
Aramszolgéltatéi Zrt. Varhatoan kiilsé kozcéla halozatfejlesztést kovetéen biztosithatd az
igény kielégitése.

5. Fogyasztasmérés: fogyasztasmérd szekrény: PVT-K-L EON 250S, R09-2016-001/001
tipizalt fogyasztasmérd hely, 3x250A-es dramvaltdos mérohely (Csatari Plast kft). A mérést
az ingatlan telekhatdran kell elhelyezni, tdmfalba létesitett falfiilkében. Az aramvaltok
nagysaga: 250/5 p=0,5S 5VA. Az aramvaltok ,.k” pontjat foldelni kell. A merészekrénybe ki
kell alakitani a méré el6tti szabvanyos sorkapocs tablat. A mérészekrény ZMB elektronikus
méréfej fogadasara alkalmas. A tlizvédelmi fOkapcsoldja az épiilet 1kV-os féelosztojdban
lesz kialakitva. A szekrény PEN sinjének foldpotencidljat foldeldszonda telepitésével
rogziteni kell.

6. Epiilet mért févezeték: amely a telekhataron elhelyezett mérészekrényt koti ossze az
épiilet foelosztojaval. A tervezett kabelhalozat tipusa: NAY'Y-J 4x185mm?. A kabel halozat
végpontjait zsugor végelzaroval kell lezarni. A kéabelt az MSZ 13207 szabvany szerint kell
létesiteni. Az ingatlanon a kabel halozat védelmére KG160mm-es véddcsovet kell
alkalmazni. Az épiileten beliil a mért févezetéket kabeltalcan kell kiépiteni.

7. Epiilet féeloszté: Gj foelosztoban kell kialakitani. Az épiilet elektromos haldzatanak elsé
tilaramvédelmét Schrack MC3 250A 50kA kompakt megszakito,+tavkioldhato. Tiizvédelmi
fokapcsolod tipusa 3x250A-es kézi felhuzdsu, munkadramu kioldés megszakito. A
tizvédelmi foelosztod kiolddjat amely egy tokozott nyomdgomb az épiilet lizemi bejaratanal
kell elhelyezni.

A féelosztdo berendezés sinezése két részre van osztva. Allandd iizemii valamint napi
aramtalanito kapcsoloval lekapcsolhato sinrész. Miiszakzarast kovetden a konyha és étterem
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villamos halézatat aramtalanitani kell. A napi aramtalanitast kovetden csak a folyamatos
lizemet igényld aramkorok maradnak fesziiltség alatt: hiitok, vilagitasi halozat csokkentett
része, biztonsagi vilagitas, épiilet gépészet.

rrrrr

lampatesteket kell alkalmazni. A vilagitas kapcsolasa vegyes, a vilagitds egy része fali
kapcsoloval mukddtethetd egy része pedig automatikusan kapcsolodik fel mozgas érzékeld
vezérlésre.

9. Vész- és biztonsagi vilagitas: az atépitett épiiletrészben biztonsagi vilagitast kell
létesiteni. A biztonsagi vilagitds célja hogy a helységek elhagyasat szolgaldé menekiilési
utvonalak egyértelmiien azonosithato-, biztonsagosan hasznalhatdak legyenek. Valamint a
helységek varatlan elsotétiilésének (pl: fesziiltség kimaradas) esetén a panik Kkitorését
megakadalyozo6 tartalékvilagitas szerepét is be kell hogy toltse. Azok a lampatestek melyek a
biztonsagi vilagitasi haldzat részei, inverteresek- akkumlatoros egységgel kell szerelni. Az
invertereket allando fesziiltségli aramkorrdl kell betaplalni. A biztonsagi vilagitas
lampatestei az altalanos vilagitasi haldzattal egyiitt mikodnek, de lizemzavar, fesziiltség
kimaradas esetén biztositjak az utan vilagitast, 1h 5lux.

Valamint az épiiletrész elhagyasanak utvonalat szintén akkumulatoros iranyfény haldzattal
kell megvilagitani. Az irdnyfény halozatok fliggetlen éaramkorok. A lampatesteket
folyamatos fesziiltséggel kell ellatni. Fesziiltség kimaradaskor a lampatestek 1 oran
keresztiil vilagitanak.

10. Konyhatechnolégia villamos energia ellitdsa: a konyhai elektromos késziilékeket
egyenként, egymastol fliggetleniil kell betaplalni. A késziilékek fix csatlakozastak vagy
dugaszolo aljzaton keresztil miikodnek. A fix bekotésii késziilékeknél valamint az
elektromos siitok betdplalasan (annak ellenére hogy fali csatlakozos) fesziiltségmentesitd
kapcsolot kell 1étesiteni. Minden betaplalasi ponton biztositani kell a fesziiltségmentesitd
kapcsolot. Tartos felirattal kell rogziteni azt hogy melyik konyhagéphez tartozik.

A kapcsolo helyeket tigy vannak megvalasztva, hogy a konyhai gépek altal termelt hé ne
veszélyeztesse. Az adramkorok érintésvédelmére 30mA-es kioldast dramvédd kapcsolokat
kell beépiteni.

Az elszivo ernyonél ki kell alakitva konyhai erny6oltd berendezés. ErnyGoltas miikodése
esetén lekapcsolodik az erny6 alatti elektromos berendezések, gazellatast valamint az erny6
beftjas.

11. Epiilet gépészet villamos energia ellatasa: az épiiletben vizlagyitd fog tizemelni. A
flitési, HMW ¢és a szellOztetés hdigényét 2db fali gazkazan biztositja. Valamint az épiiletben
gépi szelldzés lesz kialakitva. A konyhai gézkésziilekek iizemelését reteszelni kell a
szelloztetéssel. A gépészeti berendezések részére fiiggetlen betaplalasokat kell biztositani.
Minden berendezésnél ki kell alakitani fesziiltségmentesitd kapcsolast.

12. Szereléstechnolégia: A teljes épiiletben siillyesztett szerelést kell alkalmazni. Vilagitasi
aramkoroket NYM 3x 4x 1,5mm? a dugaszol6 aljzat aramkoroket NYM 3x2,5 4 mm?
vezetékekkel kell kialakitani. Szerelvények vezetékkotések részére dobozokat kell
alkalmazni. Kapcsold és dugaszoldajzat szerelvények pl.: Galea, Legrand...
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késziilékcsaladbol kell kialakitani. Wc és zuhanyzo helységében kotozddoboz kialakitasat
mellézni kell. A vezeték kotéseket Wago szerelvénnyel kell kialakitani.

A fix bekotést késziilékek estén levalasztd kapesolot kell kialakitani a késziilék mellett.

A konyha hiiték részére hitdnkként Onalldo aramkort kell létesiteni, aramkoronkénti
aramvédd kapcsolassal. A szelektiv hiité aramkorok —kialakitasaval —elkeriilhetd,
minimalizalhat6 a hiiték nem vart leolvaddsa. A hitd dramkdroket a napi aramtalanitas eldtti
elosztorészbdl kell betaplalni.

13. Villamvédelem: az épitmény gerincmagassaga kisebb mint 10m. Az OTSZ 139. §-a
szerint a villamcsapasok hatasaival szembeni védelmet nem norma szerinti villdimvédelmi
berendezéssel kell biztositani, mivel az atalakitas soran funkcié nem valtozik, a bovités 40 %
alatti.

Besorolas:

Rendeltetés: R2. Kiemelt épiilet.

Magassag ¢és kornyezet szerinti besorolas:
M1. Az épiilet magassaga kisebb mint 20m
kornyezeti hatds magas kornyezet.

Tetdzet: T3. A tetészerkezet anyaga fa, a héjazat anyaga
cserép.

Korit6 falak: K1. Nem égheto fal.

Masodlagos hatasok: H3. Tulfesziiltség miatt keletkezd mérsékelt
veszely

Villamvédelmi rendszer teljes besorolasa: V0o-L0oa-FO/x-B2e

Alacsony épiilet, magas épitmény kornyezetben. Villamcsapas kockazata alacsony, kiilsd
villamharit6 1étesitése nem sziikséges.
Belsé talfesziiltség levezetést kell alkalmazni az épiilet mindkét elosztdjaban.

14. Belsé tulfesziiltség védelem: a foelosztoban alkalmazandé tulfesziiltség levezetd tipusa:
OBO-50B. A gépészeti elosztoban alkalmazando levezetd tipusa: OBO V20-C3+NPE-280.
Tovabbi finom levezetdket kell alkalmazni a szamitdégépek csatlakozé aljzataiban: a levezetd
tipusa: OBO FC-D (5092800).

15. Gyengearamu halézatok: az atépitéssel érintett épiiletrészekben IT végpontokat kell
biztositani a vezetdi irodaban valamint a pultban, valamint a vendégtér teriiletén wifis
vezeték nélkiili internet elérés lesz kialakitva.

16. Erintésvédelem: TN-C-S rendszer ( nulldzas ). A halozat érintésvédelmét az MSZ HD
60364-4-41:2007 szamt szabvany szerint kell kialakitani. A féelosztoban kell a bejovo
méretlen csatlakozd vezeték PEN vezetdjét szétvalasztani PE (védd) és N (nulla) vezetore.
Ki kell épiteni az EPH hélézatot. Az EPH csomopontba be kell kotni minden nagyobb fém
halézatot. Minden fogyasztasi helyen a fazisvezetdvel azonos keresztmetszetli véddvezetot
kell biztositani. A fOelosztd szekrény mellett kell kialakitani az épiilet foldelési
csomépontjat melybe be kell kotni a kézponti foldelést, az EPH haldzatot, villamvédelmi
foldelést, a csatlakozo kozmiive fém halozatat.
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17. Munkavédelmi fejezet: Jelen kiviteli terviinket a 1993. évi XCIIL torvény rendeletének
figyelembevételével készitettiik. A munkavégzéshez akkora helyet kell biztositani, hogy az
alkalmazott technologiabol ad6dé6 munkamiiveletek biztonsagosan elvégezhetdk legyenek. A
munkahelyen a dolgozok 1étszdmanak ¢€s a veszély jellegének megfeleld mentd-felszerelést,
jelzOberendezést és sziikséges létszamu kiképzett elsdsegélynyujtot kell biztositani. Az
alkalmazott villamos berendezések, szerelvények, vezetékek feleljenek meg a biztonsagi
kovetelményeknek. A berendezés 4atadasa elott az érintésvédelmi és szigetelési
szabvanyossagi feliilvizsgalatot, illetve méréseket a kivitelezének el kell végeztetni. A
feliilvizsgalatot csak arra feljogositott személyek végezhetik. Fesziiltség alatt 1évé halozaton,
vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni TILOS! A kivitelezének az adott
munkara vonatkoz6 érvényes normativaknak megfeleld 1étszamu és szakképzettségii dolgozot
kell biztositania. Biztositani kell a munkavégzés soran keletkez6 hulladék anyagok tarolasat,
elszallitasat.

18. Szabvanyok, eldirasok: A tervezés soran figyelembe vett rendeletek, szabvanyok ¢és

elbirasok, valamint utasitasok a kovetkezok:

MSZ HD 60364-7-715  Torpefesziiltségli vilagitasi berendezések

MSZ HD 60364-6 Ellendrzés

MSZ HD 60364-5-559  Lampatestek ¢és vilagitasi berendezések

MSZ HD 60364-5-54 Foldeld berendezések, véddvezetdk és védo egyenpotencialra hozd
vezetok

MSZ HD 60364-5-51 Villamos szerke. kivalasztasa és szerelése. Altalanos elirasok

MSZ HD 60364-4-443  Légkori vagy kapcsolasi eredeti tulfesziiltségek elleni védelem

MSZ HD 60364-4-41  Aramiités elleni védelem

MSZ 2364-714:2002 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 7. rész:  Kiilonleges
berendezésekre vagy helyiségekre vonatkoz6  kdvetelmények.
714. fofejezet: Szabadtéri vilagitoberendezések (IEC 60364-7-
714:1996, modositva)

MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfesziiltségd villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Foldeloberendezések,
véddvezetdk és védod egyenpotencialra hozo vezetok (IEC
60364-5-54:2002, modositva)

MSZ HD 60364-5-559:2006 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5-55. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Egyéb
szerkezetek.  559.  fejezet:  Lampatestek ¢és  vilagitasi
berendezések (IEC 60364-5-55:2001 (559. fejezet), modositva)

MSZ HD 60364-5-56:2010 Kisfesziiltségii villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Biztonsdgi berendezések
(IEC 60364-5-56:2009)

MSZ HD 60364-6:2007 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 6. rész: Ellendérzés (IEC
60364-6:2006, modositva)

MSZ HD 60364-7-701:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések. 7-701. rész: Kiilonleges
berendezésekre vagy helyekre vonatkoz6é  kovetelmények.
Helyiségek fiirdékaddal vagy zuhannyal (IEC 60364-7- 701:2006,
modositva)

54/2014. (XII. 05.) Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
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20. Tervezdi1 nyilatkozat

Kijelentjiik, hogy ,,Tihanyi Bencés Apdtsdag, Rege cukrdszda 8237 Tihany, Kossuth Lajos
u. 22. uj melegkonyhds étterem kialakitdsa” cimi engedélyezési dokumentaciot az altalanos
érvényll és az eseti hatdsagi eldirasok - azon belill a tlizrendészeti kovetelményeket
megallapitd rendeletek orszagos /MSZ/ ¢és agazati /szakmai/ szabvanyok -
figyelembevételével készitettilk. A muszaki tervdokumentacid megfelel az elébbiekben

ismertetett eldirasoknak €s azoktol valo eltérés nem valt sziikségessé.

A tervdokumentacio 1993. évi XCIII. Torvény a munkavédelemrdl a végrehajtasarol szolo
5/1993. (XII. 26.) MM rendelettel egységes szerkezetben alapjan munkavédelmi

szempontbol ellendrzésre kertilt.

Visegrad, 2017. augusztus 10.

Domonkos Gyula
tervezé
13-8223
EN-HO EN-ME
HI-VN HI-V EN-VI
VN-25/2013/01



